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Installatie voorschriften:

Bij de installatie dient met de volgende zaken rekening gehouden worden;

De achterwandplaat van de wasser en de leidingen zijn van PVC gemaakt. de
buizen zijn van glas. De wasser is samengebouwd en beproeft op
lekdichtheid. De wasser dient bij voorkeur niet gedemonteerd te worden,
indien dit wel gebeurt dient de montage van de zorgvuldig te gebeuren. De
moeren van de draadstangen dienen slechts met een gering aandraai moment
gelijkmatig aangedraaid te worden. Belangrijk is dat dit evenwijdig gebeurt en
dat de PVC plaat niet gaat doorbuigen. Ook moet er goed opgelet worden dat
de glazen buis rechtstandig op de afdichting staat.

De wasser dient zuiver rechtstandig te worden gemonteerd, bij een afwijking
zal de lucht in de wasser een voorkeur stroom hebben. De lucht gaat aan één
zijde van de buis omhoog.

De wasser dient deugdelijk met zes schroeven of bouten te worden
gemonteerd.

De toevoer leiding van de watervoorziening WATER-IN dient bij voorkeur van
15 mm te zijn. Als de toevoer capaciteit te laag is zal de automatische
hevelwerking niet goed functioneren. Het is prettig als dit wel het geval is.

De 32mm aansluiting van de GAS-IN dient bij voorkeur met een chemisch
bestendige PVC lijm te gebeuren. De leiding dient goed afgebeugeld te
worden.

De WATER-OUT en de GAS-OUT leiding kunnen beide verlengd worden. Het
is niet bezwaarlijk als deze door middel van een T-stuk gecombineerd worden
tot één afvoer leiding. De leiding dient wel een open karakter te houden zodat
de luchtuitstroom van de GAS-OUT vrijuit weg kan stromen. Wordt deze
aangesloten op een riool leiding bestaat het risico dat de ontgas lucht
onvoldoende weg kan en er een ongewenste overdruk op de tank wordt
gecreéerd
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Gebruiksvoorschriften HCL gaswasser

e Sluit de kogelkraan van de WATER-OUT.

e Open de water toevoer WATER-IN afsluiter volledig totdat het water uit de
GAS-OUT stroomt. Indien de stroomsnelheid van het water voldoende is zal
het water automatisch nivelleren tot het gewenste niveau. Dit is de het niveau
dat de bovenste gas verdeelplaat net onder water staat.

e Als de wasser niet automatisch is genivelleerd dan kan het water door middel
van de aflaat afsluiter worden afgelaten tot de bovenste gas verdeelplaat.

o De wasser is klaar voor gebruik.

¢ Zodra begonnen wordt de zoutzuur tank te vullen zal er nog enig water uit de
wasser komen. De hoeveelheid is afhankelijk van de vulsnelheid waarmee de
tank gevuld wordt. Deze hoeveelheid is ca. 0,3 tot max. 1 liter.

e Het debiet van de wasser is van 0 tot 6000 liter per uur, indien de vulsnelheid
hoger is dan 6000 tot een volume van 10.000 liter werkt de wasser nog goed
alleen kan de gas afvangende werking afnemen.

e Zodra er afname is van zoutzuur uit de tank nivelleert het vioeistof niveau. Het
water in de kolom die aangesloten is op de zoutzuurtank staat nu iets lager
dan de andere kolom.

e Reeds bij een zeer kleine onderdruk zal de beluchter in werking treden en
voorkomen dat er onderdruk in de opslagtank komt.

Verversen van het waswater

s Na verloop van tijd, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, kleurt het water
gelig. Dan dient het water ververst te worden. De Ph is iets lager dan neutraal
maar kan zonder problemen in een emmer worden afgevangen of geloosd
worden op een afvoerputje.

o Nadat de wasser is afgetapt kan deze weer op de gebruikelijke wijze worden
gevuid.
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